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Louis Pasteur 


39100 – DOLE 


Saint Claude, le 13 février 2006

DEVIS    ESTIMATIF    N°   D06/034
A l'attention de Monsieur Philippe BRUNEAU 
Monsieur,

Nous vous remercions de votre consultation et vous proposons la réalisation des travaux suivants :

1) Dépose échangeur boucle comprenant :

· Dépose ballon, évacuation ballon, dépose liaison ballon échangeur, dépose liaisons secondaires échangeur, dépose échangeur.

L'ensemble
490.00 €

2) Nouvel ensemble échangeur + ballon pour boucle comprenant 

· Fourniture d'un échangeur à plaque 316 e=0.6mm à cote de serrage évolutive

· Un châssis support revêtu poudre Epoxy four
· Une pompe de circulation primaire double 

· Un coffret électrique métallique IP55 aux normes Européennes avec régulateur P.I.D. à microprocesseur intégrant de nombreuses fonctions : 

· Permutation des pompes doubles sur défaut thermique et sur horloge

· Température réduite avec consigne différente chaque jour 

· 2 programmes anti-légionellose avec ou sans sonde ballon

· Fonctions spéciales ECO, BOOSTER

· Fonction enregistreur de température, mémorisation des défauts 

· Un aquastat de sécurité électronique avec relais d'alarme 

· Une sonde PT 100 haute sensibilité 

· Une vanne trois voies mélangeuse motorisée (servomoteur 0-10V) 

· Une soupape tarée à 7 bars
· Une pompe de charge sanitaire double montée et raccordée électriquement 
· ½ journée de formation sur utilisation de cet équipement 

· Fourniture et pose d'un ballon de stockage 3000 litres, construction émaillée, avec trou d'homme, pression de service 7 bars (dimension : diamètre 1400 mm – hauteur 2319 mm). Jaquette épaisseur 50 mm, classe au feu M1

· Raccordement sur eau froide secondaire précédemment utilisé et ECS sur vanne en attente en hauteur au dessus du mur de séparation


L'ensemble
19 347.00 €

3) Alimentation primaire du nouvel ensemble boucle

· Depuis réseau "SOCCRAM" derrière bureau, réalisation de 2 piquages en DN 100 avec vanne ¼ tour (vidange, arrêt du réseau, remplissage, réouverture du réseau, réalisés par vos services)
· A partir de ces piquages, création de 2 nourrices DN 100 comprenant chacune 3 départs avec vanne DN 65

· A partir d'un de ces départs, réalisation en tube acier noir DN 65 calorifugé, d'une alimentation et d'un retour du nouvel échangeur de boucle.

· Raccordement à cet échangeur

· Dépose de l'ancien réseau DN 65 non utilisé (jusqu'à vannes existantes)


L'ensemble
10 036.00 €
4) Echangeur maternité 

· Repose en l'état de l'ancien échangeur de boucle avec alimentation primaire depuis vannes existantes mentionnées ci-dessus et alimentation secondaire eau froide depuis alimentation eau froide existante, eau chaude sanitaire jusqu'au réseau cuivre de l'autre côté du mur.


L'ensemble
6 979.00 €

5) Electricité 

· Dans coffret existant, réutilisation ou remplacement protection pour chacun des deux échangeurs, câblage et raccordement de ces équipements

· Raccordement de l'info température sur boîtier Johnson existant en coffret

· Création sur GTC Johnson de l'info température boucle (sous réserve accord technique Johnson non encore obtenu)

· Mise en service et essais 


L'ensemble
 3 354.00 €

Montant total des travaux : 40 206.00 € H.T.

Délai d'option : 1 mois 

Délai d'approvisionnement : 3 semaines (à préciser)
Délai de réalisation : 2,5 semaines 
Conditions commerciales :

Prix net, hors taxe, ferme pour une réalisation courrant 1er semestre 2006, déterminé pour les conditions de paiement suivantes :

· Sur situations de travaux 

Paiement par virement administratif à 45 jours dès réception de facture.
Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY
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