ANNEXE 1

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que notre offre comporte la réalisation d'un véritable rinçage de l'ensemble de votre réseau de chauffage.

En option, nous vous proposons de réaliser trois visites annuelles comprenant : 

· Le contrôle général du matériel de traitement. 

· Le nettoyage du filtre Magline. 

· L'analyse de l'eau du circuit. 

· Le relevé du compteur d'appoint d'eau. 

· La fourniture et la mise en œuvre des produits chimiques nécessaires dans la limite d'un appoint d'eau annuel équivalent à 35% du cubage de l'installation.

· L'établissement d'un rapport de visite.


L'ensemble

984.50 € H.T. 

ANNEXE 2
Remarques :

1) Pendant notre intervention le chauffage sera coupé.

2) Nous réaliserons l'affichage des informations suivantes : 

a. Date, nature et durée des travaux.

b. Nécessité absolue de laisser les vannes des éléments chauffants ouvertes.

c. Les occupants (des étages supérieurs) si absents lors de nos passages devront purger eux-mêmes leurs éléments chauffants.

3) Nous réaliserons la pose et fourniture de piquages sur chaque circuit (avec vanne BS sur chaque départ et retour après les circulateurs et V3V) + 2 piquages DN 20/27 sur le collecteur du retour principal nécessaire au raccordement du filtre.

4) Remarques : 

a. Toute anomalie constatée durant notre traitement devra nous être signalée.

b. Le préposé à l'installation devra sous assister lors de la mise en route.

ATTENTION : l'impossibilité d'accès à un ou plusieurs points d'isolement entraînera une réserve ponctuelle de notre garantie de résultat.

FICHE TECHNIQUE PX
CONDITIONNEMENT DES EAUX 

DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

Caractéristiques :
Solution aqueuse alcaline à base de passivant, inhibiteurs anodiques et cathodiques, dispersants, agents filmogènes et réducteurs d'oxygène.
· Couleur : 
jaune 

· Densité à 20° C :
1.2
· Stabilité :
jusqu'à 165°C 
· Compatible avec les antigels courants

Propriétés :
· Inhibiteur de corrosion de type anodique (acier) et cathodique (cuivre).

· Inhibiteur d'entartrage.

· Action filmogène.

· Maintien des sels minéraux en suspension.

· Réduction de l'oxygène.

Dosage : 
De 1 à 2 kg par m³ d'eau de manière à obtenir un pH de 9.3 à 9.8 en présence d'acier ou de cuivre et un pH maximum de 9 en présence d'aluminium.
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