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Le couteau suisse du laboratoire d’électronique
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UNIVERSAL SERIAL BUS










18 Entrées-Sorties numériques d’usage général 


8 entrées analogiques


4 sorties analogiques PWM


Drivers sur port COM virtuel


Interpréteur de commandes texte embarqué


Alimentation par l’USB, ou bloc secteur (commutation automatique)


Borniers à vis pour connection rapide aux circuits extérieurs


Fonctionne sousWindows 98/Me/2000/XP/CE, Linux, MacOS


Communication USB rapide: 1 Moctets/s


Taille très compacte (8x6 cm environ) 








Disponible en version boîtier ou version carte. �     � EMBED Word.Picture.8  ���    





Connaissez-vous le µChameleon ? 





Interface d’entrées-sorties digitales et analogiques universelle sur port USB, sa simplicité de mise en œuvre vous étonnera.





Sous Windows, Mac ou Linux, ses drivers sur port série virtuel sont compatibles avec tous les environnements de programmation et langages de développement.





Son interpréteur de commandes embarqué comprend des commandes texte simples, faciles à mémoriser. Il est possible de commencer en tapant des commandes au clavier, par exemple avec HyperTerminal.





Les borniers à vis vous permettent la connection à vos circuits externes en quelques secondes.





Le logiciel graphique fourni vous permet de tester les fonctionnalités de base avant de vous lancer vous-même dans la programmation, et vous montre pour chacune de vos actions les commandes qui sont envoyées, ce qui vous permet de vous former rapidement.
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