A l’attention de M. le responsable des achats de matériel électronique et d’automatisme,

    En tant que distributeur-grossiste, j’ai le plaisir de vous présenter le µchameleon, un outils indispensable pour tout ceux qui souhaitent réaliser rapidement et simplement des tâches complexes en électronique. Les laboratoires d’électroniques, les formateurs, les chauffagistes, les électriciens, les électroniciens et même les néophytes y trouveront leur compte.  
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ACE Optimal Sarl ,4 rue des bons compagnons, 21850 St Apollinaire BP67.

Tél. : 03.80.49.72.93, Fax : 03.59.03.91.61, Email : optimal@laposte.net
Demande de devis en ligne : http://www.aceoptimal.fr/devisgratuit/index.html
Le µChameleon : Véritable couteau suisse électronique 





Interface d’entrées-sorties digitales et analogiques universelle sur port USB.


Fonctionne aussi en mode autonome comme un automate programmable alimenté par un transformateur externe en option.





Mise en œuvre ultra-simple et ultra-rapide.





Vu comme un port série ou piloté par dll.





Langage de programmation texte interprété intégré.


  Exemple pour mettre une sortie à +5v, envoyer :





     PIN 1 OUT


     PIN 1 1 


                                Voilà, c’est fait.





Le logiciel graphique fourni vous permet de tester les fonctionnalités, ce qui vous permet de vous former rapidement.





Disponible en version boîtier à 149€ht ou version carte nue à 139€ht.





18 Entrées-Sorties numériques d’usage général 


8 entrées analogiques


4 sorties analogiques PWM


Drivers sur port COM virtuel


Interpréteur de commandes texte embarqué


Alimentation par l’USB, ou bloc secteur (commutation automatique)


Borniers à vis pour connexions rapides


Fonctionne sous Windows XP, Vista, 7, 2000 , 98 , Me, CE, sous Linux, sous MacOS


Communication USB rapide: 1 Mo/s


Taille très compacte 8x6 cm 








REMISE DE 5%





Jusqu’au 28/10/2010. Merci de préciser le code : RR809











